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1-Indicador de prueba de marcación
2-Arandelas amortiguadoras
3-Tornillo de ajuste
4-Carril guía principal
5-Tornillo de bloqueo
6-Base
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Código Perpendicularidad (α) Perpendicularidad lateral (β)Gama (H) L

4770-300

4770-600

0-300mm

0-600mm

460mm

760mm

180

L

35

100

25
Unidad: mm

3μm

5μm

10μm

20μm

1. El medidor de perpendicularidad debe utilizarse sobre placas planas.
2. Limpie la base y la superficie de la placa con un paño suave antes de su uso.
3. Antes de la medición, mueva el medidor de perpendicularidad hacia adelante y hacia atrás para 

que la base se ajuste bien a la placa.
4. Durante la medición, cuando el punto de contacto del indicador toque la pieza de trabajo, afloje 

el tornillo de bloqueo; el dispositivo de sujeción del indicador se deslizará hacia abajo lenta y 
libremente, y podrá leer el resultado en el indicador.

5. Mantenga lubricado el carril guía y asegúrese de que el dispositivo de sujeción del indicador se 
mueva con suavidad.

6. Tenga cuidado al levantar y colocar el medidor con suavidad; evite golpes y daños. 
    Lubrique la base después de su uso para evitar la oxidación.
7. Calibre el medidor periódicamente. Si la perpendicularidad supera la tolerancia, ajuste el tornillo 

de ajuste de la base. 
8. Accesorios opcionales:
    indicador de medición de cuadrante (graduación: 1 μm o 2 μm)
    cuadrado cilíndrico (código 4710, para calibración)
    cuadrado de granito (código 4141, para calibración)
9. Temperatura de trabajo: 22 ± 1 ℃, humedad relativa: 55 ± 10 %


